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	Приборостроительное объединение 

 «ОКТАВА-ЭЛЕКТРОНДИЗАЙН»


ОФИС: г.Москва, ул.Годовикова, д.9, территория делового центра «Калибр», 
строение 3, подъезд 3.1, этаж 2, оф. 2.16

Для выбора оптимального измерительного комплекта, пожалуйста, укажите подходящие ответы на следующие вопросы:

1. Направление деятельности  лаборатории:

· Аттестация рабочих мест, СОУТ

· Санэпиднадзор

· Производственный контроль

· Информационная безопасность

· Испытания продукции

· Измерения в строительстве

· Технический надзор

· Охрана природы, изыскания, экология
· Контроль технологических процессов

· Иное:__________________________________________

2. Какие параметры требуется измерять:

· Уровень звука в слышимой полосе частот (10  – 20 000 Гц):

· от 22 до139 дБ

· от 33 до 150 дБ

· Уровень звукового давления в октавных и 1/3 октавных полосах

· Инфразвук

· Ультразвук на частотах не выше 40 кГц

· Ультразвук до 100 кГц

· Вибрация только по одному направлению:
· Общая или  слабая локальная вибрация

· Сильная локальная вибрация (пневмоинструмент, отбойные молотки и т.п.)

· Вибрация в жилых помещениях
· Измерения вибрации зданий и сооружений в строительстве
· Иное (указать примерные диапазоны)

· Вибрация по трём направлениям одновременно
· Общая или  слабая локальная вибрация

· Сильная локальная вибрация (пневмоинструмент, отбойные молотки)

· Вибрация в жилых помещениях

· Измерения вибрации зданий и сооружений в строительстве
· Иное (указать примерные диапазоны)

· Переменные ЭМП

· Постоянные ЭМП

· Освещённость, яркость, коэффициент пульсации

3. В каких документах указаны нормативы и методы измерений для Ваших измерений (примерный перечень): 
__________________________________________________________
e-mail: info@octava.info
тел.: +7(495)225-55-01
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