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1. Наименование или условное обозначение изделия или продукции:  

МИ ПКФ-22-018. Методика измерения ускорения локальной вибрации, передающейся на 

руки водителей автомобильных транспортных средств через руль. 

 

2. Перечень документации, представленной на метрологическую экспертизу: 

МИ ПКФ-22-018 МИ ПКФ-22-018. Методика измерения ускорения локальной 

вибрации, передающейся на руки водителей автомобильных 

транспортных средств через руль, 17 страниц 

ПКДУ.411000.001.02РЭ Шумомер-виброметр, анализатор спектра  

Экофизика-110А. Руководство по эксплуатации 

ПКДУ.411000.001.03РЭ Виброметр, анализатор спектра Экофизика-110В. 

Руководство по эксплуатации 

ПКДУ.411000.003РЭ Виброметр, анализатор спектра Экофизика-111В. 

Руководство по эксплуатации 

РЭ 4301-007-98301696-09 Измеритель акустический многофункциональный 

ЭКОФИЗИКА. Руководство по эксплуатации 

РЭ 4277-002-76596538-05 Измеритель общей и локальной вибрации портативный 

ОКТАВА-101ВМ 

 

3. Предприятие-разработчик: ООО НПФ «ЭлектронДизайн» 

 

4. Результаты метрологической экспертизы: 

4.1. Выбранный метод измерений локальной вибрации аналогичен методу измерения 

общей вибрации в АТС (метод 4 в приложении ГОСТ Р 55855-2013) в части выбора 

испытательных режимов, соответствует общим требованиям к измерениям локальной 

вибрации по ГОСТ 31192.1 и адекватен назначению МИ с учетом классификации 

механических транспортных средств по ГОСТ Р 52051. 

4.2. Выбранные средства измерения прошли процедуру утверждения типа СИ в РФ, 

внесены в реестр СИ. Выбранные СИ соответствуют установленным показателям 

точности. МИ содержит требования по применению поверенных СИ. 

4.3. Метрологическая терминология, наименования и обозначения величин и их единиц, 

выражения показателей точности соответствуют нормативной документации в области 

обеспечения единства измерений. 

4.4. Диапазоны и погрешность  измерений текущего среднеквадратичного уровня 

корректированного ускорения соответствуют обязательным метрологическим 

требованиям к измерениям, производимым при выполнении работ по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.11.2020 № 1847). 




